
ELICIUS
ELEKTRONIKUS VILLAMOS 
FOGYASZTÁSMÉRŐ

ALKALMAZÁS
Az ELICIUS Okos villamos fogyasztásmérő háztartások és kisebb ipari létesítmények elektromos 
áram felhasználásának mérésére. Egyszerű mégis megbízható technológiája jellemzi, kétsoros 
kijelzőjén számos fagyasztási adat mellett EDL információk is megjeleníthetők, kommunikációs 
kimeneteivel pedig rugalmasan illesztkedik Smart Metering rendszerekbe. M-bus kimenetével 
vezetékes komminkációra képes, beépített rádómoduljával pedig egyaránt felhasználható walk-by / 
drive-by leolvasó túrák során és fixed network rendszerek komponenseként.

JELLEMZŐK
4 Három pontos rögzítés
4 Alacsony önfogyasztás
4 Aktív energia mérésére import és export irányban
4 Hálózati paraméterek tedektálása
4 Rendszer óra határnapok beállítására 

4 Manipuláció érzékelés
4 EDL funkciók
4 Mobil leolvasási lehetőség
4 Zökkenőmentes integrálhatóság fixed network rendszerekbe
4 BSI konform egyirányú kommunikáció (TR 03109) - maximális adatbiztonság
4 Open Metering System (OMS) protokoll szerinti kommunikáció



ELICIUS 
ELEKTRONIKUS VILLAMOS 
FOGYASZTÁSMÉRŐ

TÍPUSENGEDÉLY
ELICIUS

Engedélyek MID, DIN EN 50470-1, DIN EN 50470-3

NÉVLEGES ÜZEMI FELTÉTELEK
ELICIUS

Un 3x230/400 V, 1x230 V L3-nál
Iref (Ib vagy Ih vonatkozásában) (max 
áramerősség Imax) 5 (60) A or 5(65) A
Ist 0,02 A
Imin 0,1 A
fn 50 Hz
pontossági osztály Cl. A, B
Mérési mód Import: +A, Export: -A
Impulzus teszt kimenet, LED 10000 imp/kWh
Import energia tároló

1
Export energia tároló

1
Üzemi hőmérséklet -25°C - +55°C
Üzemi páratartalom

< 100%
Környezeti osztály - mechanikai M1
Felhasználhatóság Beltéri
Védettség II
Védettségi osztály IP51

KIJELZŐ
• Kétsoros, Hálózati információkkal
• 6- v. 8 számjegyes kijelzés bármely érték esetén
• OBIS kódok 3 számjegyes kijelzéssel
• INFO-kijelzés historikus értékek mutatására, beállítható a 

nyomógomb segítségével
• Határnapi adatk kijelzése, teljesítmény értékek 

INTERFÉSZEK
ELICIUS

Metrológiai teszt kimenet Infravörös impulzus teszt kimenet, impulzus szélesség 4 ms folyamatos fény stop állapotban
Optikai Interfész DIN EN 62056-21, Interfész jelszó védelemmel ellátható

Radio (wM-Bus)
868 MHz vagy 434 MHz, egyirányú, T1 Mód konfigurálható telegram, Open Metering System 
specifikáció, szimetrikus titkosítás OMS Vol. 4

M-Bus

INTERFÉSZ ADATOK
ELICIUS

Rádió és M-Bus adatok
Aktív energia +A, aktív energia -A, határnapi értékek, M-Bus terhelési profil, eszköz-
paraméter; opcionálisan áram, feszültség, frekvencia, reaktív teljesítmény

Optikai interfész adatok Measuring values, device-parameter, parameterization values, time

Baud értékek 300, 2400 és 9600 baud (automatikus baud detektálás), teljesítmény bemenet: 
2x M-Bus terhelés, Csatlakozás M-Bus Master V < 40 V, Vezetékhossz EN 13757-2 szerint
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MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK
ELICIUS

Teljesítmény bemenet
Teljesítmény felvétel 0,5 W / 2VA fázisonként (3-fázisú csatlakozás, Teljesítmény felvétel 
1,2 W / 2,5 VA (1-fázisú csatlakozás), árambemenet: shunt 300 µOhm fázisonként

EMV, Impulzus és HF teszt
DIN EN 50470-1 és-3-nak megfelelően, IEC 62052-11, IEC 62053-21, CLC/FprTR 50579, 
Impulzus teszt 0,1/200 µs, 8 kV / 1 Ws

Mágneses mező Ellenállás, hozzáadott mágneses mező detektálás és riasztás
Sorkapocs Működési és riasztás üzenet érzékelés

Belső óra
Másodlagos bázis index (EDL-mérő), hozzáadott valós idejű óra (pontosság ±10ppm)

Ambient temperature / storage -25°C to +70°C
Data security Nem-felejtő memória

FOGYASZTÁSMÉRÉS SZÁMÍTÁSI MÓDJA
ELICIUS

Kivitel
Regiszter-

Fogyasztás regiszter

Import mérő return stop módban  1.8.0 Etot = EL1 + EL2 + EL3 (for EL1 + EL2 + EL3 > 0); Etot = 0 (for EL1 + EL2 + EL3 < 0)

Kétirányú mérő 1.8.0 Etot = EL1 + EL2 + EL3 (for Etot > 0);

2.8.0 for Etot < 0

2.8.0 Etot = EL1 + EL2 + EL3 (for EL1 + EL2 + EL3 < 0); Etot = 0 (for EL1 + EL2 + EL3 > 0)
Import mérő return stop 
nélkül 2.8.0 Etot = EL1 + EL2 + EL3 (for Ptot < 0, in 2.8.0 added); (for Ptot > 0, in 2.8.0 subtracted)
Kétirányú mérő mindig 
pozitív regiszterrel 1.8.0 Etot = |EL1| + |EL2| + |EL3|
Határnapi funkció kivitelenként 1.8.0 És a határérétk kijelzése, naponta/hetente vagy havonta egyszeri

CSATLAKOZÓ DIAGRAM

azonosító

Export mérő return stop módban
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SORKAPCSOK

ELICIUS
Sorkapocs csavarok áram 2x M5 végződésenként
Sorkapocs csavarok M-Bus 
csatlakzás 1x M3 végződésenként

MÉRETEK

TIPIKUS JELLEGGÖRBE




